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YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER 

KAPASİTE / YANGIN BEYAN DEĞERLERİ / ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI / ÇALIŞMA SÜRELERİ 

1 KĞ KKT   BEYAN :    5A / 21B       ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :   6 SANİYE 

2 KĞ KKT    BEYAN :   8A  / 34B      ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :    8 SANİYE 

4 KĞ KKT    BEYAN :   13A / 70B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :   10 SANİYE 

6 KĞ KKT    BEYAN :   21A / 113B    ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :   13 SANİYE 

9 KĞ KKT    BEYAN :   27A / 144B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :   15 SANİYE 

12 KĞ KKT    BEYAN : 43A / 183B    ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :   18 SANİYE 

25 KĞ KKT    BEYAN :  43A / IB        ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :   25 SANİYE 

50 KĞ KKT    BEYAN :  43A  / IIB        ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :   35 SANİYE 

 

2 KĞ KÖPÜK   BEYAN :  5A / 34B       ÇALIŞMA SICAKLIĞI       + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  6 SANİYE 

4 KĞ KÖPÜK   BEYAN :  8A / 113B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI     + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :   9 SANİYE 

6 KĞ KÖPÜK   BEYAN :  13A / 113B    ÇALIŞMA SICAKLIĞI      + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  13 SANİYE 

9 KĞ KÖPÜK   BEYAN :  13A / 183B    ÇALIŞMA SICAKLIĞI     + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :   15 SANİYE 

25 KĞ KÖPÜK  BEYAN :  13A /  IB    ÇALIŞMA SICAKLIĞI       + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  25  SANİYE 

50 KĞ KÖPÜK  BEYAN :   13A / IIB  ÇALIŞMA SICAKLIĞI       + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  45  SANİYE 

 

2 KĞ AR AFF     BEYAN :  5A / 34B       ÇALIŞMA SICAKLIĞI     + 5    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :  6 SANİYE 

4 KĞ AR AFF     BEYAN :  8A / 113B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI     + 5    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :   9 SANİYE 

6 KĞ AR AFF     BEYAN :  13A / 113B   ÇALIŞMA SICAKLIĞI   + 5    + 60    ÇALIŞMA SÜRESİ :  13 SANİYE 

9 KĞ AR AFF     BEYAN :  13A  / 183B   ÇALIŞMA SICAKLIĞI   + 5    + 60    ÇALIŞMA SÜRESİ :   15 SANİYE 

25 KĞ AR AFF    BEYAN : 13A /  IB    ÇALIŞMA SICAKLIĞI       + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  25  SANİYE 

50 KĞ AR AFF    BEYAN :  13A / IIB   ÇALIŞMA SICAKLIĞI       + 5    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  45  SANİYE 

 

5 KĞ CO2       BEYAN : 55B       ÇALIŞMA SICAKLIĞI      - 20     + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :   10 SANİYE 

10 KĞ CO2     BEYAN :  70B      ÇALIŞMA SICAKLIĞI      - 20     + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :  16  SANİYE 
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1 KĞ HFC236  BEYAN :    21B      ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60       ÇALIŞMA SÜRESİ :   6 SANİYE 

2 KĞ HFC236    BEYAN :   34B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60     ÇALIŞMA SÜRESİ :    8 SANİYE 

4 KĞ   HFC236   BEYAN :  55B     ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :   10 SANİYE 

6 KĞ HFC236   BEYAN :    70B    ÇALIŞMA SICAKLIĞI :   – 30    + 60      ÇALIŞMA SÜRESİ :   13 SANİYE 

 

2 KĞ F SINIFI  BEYAN :  5 F         ÇALIŞMA SICAKLIĞI :  +5    + 60         ÇALIŞMA SÜRESİ :  6 SANİYE 

6 KĞ F SINIFI BEYAN :   25F       ÇALIŞMA SICAKLIĞI :  +5     +60         ÇALIŞMA SÜRESİ :  9 SANİYE   

9 KĞ F SINIFI BEYAN :   40F       ÇALIŞMA SICAKLIĞI :  +5      +60        ÇALIŞMA SÜRESİ :  12 SANİYE 

 

 


